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VÉGZÁRÓ ELEMEK EGYEDI 
KIALAKÍTÁSÚ PÁRKÁNYOKHOZ

SZERELÉSI TARTOZÉKOK



A PM Csoport a PM Alumínium Line vállalaton keresz-

tül 2022 márciusában elindította a TSV Line brand-et.

Ez a márka egy műszakilag  és esztétikailag is prémium alumíni-

um párkányrendszert képvisel. Termékeink a gyors és egyszerű 

szerelhetőséggel, a kiváló minőséggel és a beszereléshez 

szükséges összes tartozék elérhetőségével emelkednek ki, 

ezzel időt spórolnak  és minőségi előnyt hoznak ügyfeleinknek.



ALUMÍNIUM ALUMÍNIUM 
PÁRKÁNYOK ÉS PÁRKÁNYOK ÉS 
KIEGÉSZÍTŐIKIEGÉSZÍTŐI

VÉGZÁRÓ 
C TÍPUS

VÉGZÁRÓ 
L TÍPUS

KÜLSŐ SAROKTOLDÓ 
GUMITÖMÍTÉSSEL 135°

 HOSSZTOLDÓ 
GUMITÖMÍTÉSSEL 180°

BELSŐ SAROKTOLDÓ 
GUMITÖMÍTÉSSEL 135°

BELSŐ SAROKTOLDÓ 
GUMITÖMÍTÉSSEL 90°

 KÜLSŐ SAROKTOLDÓ 
GUMITÖMÍTÉSSEL 90°

- alumínium végzáró 40 mm vízorral
- “clips-on”rendszer
- RAL színek: 9016, 8019, 8003, 7016
- eloxált színek: E6/EV1, E6/C32, E6/C33
- további színek rendelésre
- elérhető szélességek: 50mm - 400mm

- alumínium párkány  40 mm vízorral
- RAL színek: 9016, 8019, 8003, 7016
- eloxált színek: E6/EV1, E6/C32, E6/C33
- további színek rendelésre elérhetők
- elérhető szélességek: 50mm - 400mm
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TARTALOMJEGYZÉK AZ ÖTLETTŐL A TERMÉKIG....

Tervezőcsapatunknak sikerült megalkotnia azt a technológiát amely a TSV alumínium párkányoknak exkluzív megjelenést 
és prémium minőséget biztosít.

Az innováció és a minőség a technológiai fejlődés alappillérei. Professzionális szakembereink biztosítják otthona 
fenntartható jövőjét.

A TSV termékek középpontjában a legmodernebb műszaki és esztétikai megoldások kerülnek előtérbe, amelyek együt-
tesen hozzájárulnak az építészeti elképzelések, felújítási projektek megvalósításához.

Minden erőforrásunk és ötletünk egy célt szolgál: a legmagasabb minőségű termékek és szolgáltatások elérését, 
népszerűsítését.
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TSV ALUMÍNIUM PÁRKÁNY
40 mm vízorral

Műszaki szempontból a legjobb megoldás az épület 
külső védelmére,az ablak alsó részénél. 

11
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TSV ALUMÍNIUM PÁRKÁNY
40 mm vízorral Termék megnevezése: TSV alumínium párkány 40 mm vízorral

Előnyök

MŰSZAKI ADATOK

Jellemzők:

40 mm vízorral rendelkező 
alumínium párkányhoz.

Raktárról elérhető 
színek:

Elérhető szélességek:

- A TSV alumínium ablakpárkányok nagy pontosságú extrudálási eljárással készülnek, AA 
6061 ötvözetből, eltávolítható védőfóliával.

- Javasoljuk az ablakok külső védelme érdekében, a csapadék elvezetésére. 

- Ellenáll az időjárás viszontagságainak, UV stabil.

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016

E6/EV1, E6/C32, E6/C33

*egyedi színek rendelésre 

- 4,2x7 mm-es furatokkal szerelve, amelyek 300 mm távolságra 

vannak egymástól.

- Az ablakpárkányok dőlési szöge 5°.

- Pontos szerelés eléréséhez javasolt a  megfelelő tartozékok 

használata: rozsdamentes csavarok, takaródugók, butil szalag, 

tömítőszalag, hangszigetelő szalag és alacsony tágulású 

purhab.

*az értékek mm-ben vannak megadva

FEHÉR
RAL 9016

ANTRACIT SZÜRKE
RAL 7016

SÖTÉT BARNA
RAL 8019

SÖTÉT BRONZ
E6/C33

EZÜST VILÁGOS BARNA
RAL 8003E6/EV 1

VILÁGOS BRONZ
E6/C32

50 mm

70 mm

90 mm

110 mm

130 mm

225 mm

240 mm

260 mm

280 mm

300 mm

150 mm

165 mm

180 mm

195 mm

210 mm

320 mm

340 mm

360 mm

380 mm

400 mm



TSV ALUMÍNIUM VÉGZÁRÓK
C  és L típus

 40 mm vízorral

Elektrosztatikus festési eljárással, illetve elektrokémiai 
eloxálási eljárással készülnek.

Az ablakpárkányok rögzítése “clips-on” rendszerű.

kiválóság

koncepció

szakértelem

22
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Termék megnevezése:

C TÍPUSÚ ALUMÍNIUM VÉGZÁRÓK
40 mm vízorral C TÍPUSÚ ALUMÍNIUM VÉGZÁRÓK 40 mm vízorral

MŰSZAKI ADATOK

Előnyök
Jellemzők:

40 mm vízorral rendelkező 
C típusú alumínium párkány 

végzáróhoz.

Raktárról elérhető 
színek:

- Az ablakpárkányokkal tökéletes összhangban készülnek, garantálva a minőséget és a 
pontos illeszkedést a szerkezethez. Innovatív rendszerünknek köszönhetően rendkívül 
egyszerűen telepíthető a “clips-on” rendszerrel.

- A rendszer használata minden olyan helyzetben javasolt, ahol utólagos hőszigetelést kell 
alkalmazni.
- Kiemelkedő időtállóság, a biztonsággal és a könnyed tisztíthatósággal ötvözve.

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016

E6/EV1, E6/C32, E6/C33

*egyedi színek rendelésre 

- A TSV alumínium ablakpárkány végzárók nagy pontosságú 

extrudálási eljárással készülnek, AA 6061 ötvözetből.

- C típusú alumínium végzáró 18 mm -es utólagos szigeteléshez 

használható .

 - L típusú végzáróval a megfelelő kiegészítő elem használa-

tával akár 30-40 mm szigetelés is felhelyezhető.

Csomagolási egység: 1 végzárók jobb / 1 végzárók bal

50 mm

70 mm

90 mm

110 mm

130 mm

225 mm

240 mm

260 mm

280 mm

300 mm

150 mm

165 mm

180 mm

195 mm

210 mm

320 mm

340 mm

360 mm

380 mm

400 mm

RAL 9016

RAL 7016

RAL 8019E6/C33

RAL 8003E6/EV 1E6/C32

FEHÉR

ANTRACIT SZÜRKE

SÖTÉT BARNASÖTÉT BRONZ

EZÜST VILÁGOS BARNAVILÁGOS BRONZ

Elérhető szélességek:

*az értékek mm-ben vannak megadva
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Termék megnevezése:

MŰSZAKI ADATOK

Előnyök
Jellemzők:

40 mm vízorral rendelkező 
L típusú alumínium párkány 

végzáróhoz.

Raktárról elérhető 
színek:

- Az ablakpárkányokkal tökéletes összhangban készülnek, garantálva a minőséget és a pon-
tos illeszkedést a szerkezethez. 

- Innovatív rendszerünknek köszönhetően rendkívül egyszerűen telepíthető a “clips-on” 
rendszerrel.
- A rendszer használata minden olyan helyzetben javasolt, ahol már a hőszigetelés megtör-
tént.

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016

E6/EV1, E6/C32, E6/C33

*egyedi színek rendelésre 

- A TSV alumínium ablakpárkány végzárók nagy pontosságú 

extrudálási eljárással készülnek, AA 6061 ötvözetből.

- Kiemelkedő időtállóság, a biztonsággal és a könnyed tisz-

títhatósággal ötvözve.

L TÍPUSÚ ALUMÍNIUM VÉGZÁRÓK 40 mm vízorral

Csomagolási egység: 1 végzárók jobb / 1 végzárók bal

50 mm

70 mm

90 mm

110 mm

130 mm

225 mm

240 mm

260 mm

280 mm

300 mm

150 mm

165 mm

180 mm

195 mm

210 mm

320 mm

340 mm

360 mm

380 mm

400 mm

L TÍPUSÚ ALUMÍNIUM VÉGZÁRÓK
40 mm vízorral

RAL 9016

RAL 7016

RAL 8019E6/C33

RAL 8003E6/EV 1E6/C32

FEHÉR

ANTRACIT SZÜRKE

SÖTÉT BARNASÖTÉT BRONZ

EZÜST VILÁGOS BARNAVILÁGOS BRONZ

Elérhető szélességek:

*az értékek mm-ben vannak megadva



fejlődés

innováció

evolúció

TSV ALUMÍNIUM VÉGZÁRÓK
C  és L típus

 25 mm vízorral

Elektrosztatikus festési eljárással, illetve elektrokémiai 
eloxálási eljárással készülnek.

Az ablakpárkányok rögzítése “clips-on” rendszerű.

33
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Termék megnevezése:

Előnyök

MŰSZAKI ADATOK

Jellemzők:

25 mm vízorral rendelkező 
C típusú alumínium párkány 

végzáróhoz.

Raktárról elérhető 
színek:

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016

E6/EV1, E6/C32, E6/C33

*egyedi színek rendelésre 

C TÍPUSÚ ALUMÍNIUM VÉGZÁRÓK 25 mm vízorral

Csomagolási egység:

50 mm

70 mm

90 mm

110 mm

130 mm

225 mm

240 mm

260 mm

280 mm

300 mm

150 mm

165 mm

180 mm

195 mm

210 mm

320 mm

340 mm

360 mm

380 mm

400 mm

1 végzárók jobb / 1 végzárók bal

RAL 9016

RAL 7016

RAL 8019E6/C33

RAL 8003E6/EV 1E6/C32

FEHÉR

ANTRACIT SZÜRKE

SÖTÉT BARNASÖTÉT BRONZ

EZÜST VILÁGOS BARNAVILÁGOS BRONZ

C TÍPUSÚ ALUMÍNIUM VÉGZÁRÓK
25 mm vízorral

- Az ablakpárkányokkal tökéletes összhangban készülnek, garantálva a   minőséget és a 
pontos illeszkedést a szerkezethez. Innovatív rendszerünknek köszönhetően rendkívül 
egyszerűen telepíthető a “clips-on” rendszerrel.

- A rendszer használata minden olyan helyzetben javasolt, ahol utólagos hőszigetelést kell 
alkalmazni.
- Kiemelkedő időtállóság, a biztonsággal és a könnyed tisztíthatósággal ötvözve.

- A TSV alumínium ablakpárkány végzárók nagy pontosságú 

extrudálási eljárással készülnek, AA 6061 ötvözetből.

- C típusú alumínium végzáró 18 mm -es utólagos szigeteléshez 

használható .

- L típusú végzáróval a megfelelő kiegészítő elem használatával 

akár 30-40 mm szigetelés is felhelyezhető.

Elérhető szélességek:

*az értékek mm-ben vannak megadva
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Termék megnevezése:

Előnyök
Jellemzők:

25 mm vízorral rendelkező 
L típusú alumínium párkány 

végzáróhoz.

Raktárról elérhető 
színek:

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016

E6/EV1, E6/C32, E6/C33

*egyedi színek rendelésre 

L TÍPUSÚ ALUMÍNIUM VÉGZÁRÓK 25 mm vízorral

Csomagolási egység: 1 végzárók jobb / 1 végzárók bal

Elérhető szélességek:

50 mm

70 mm

90 mm

110 mm

130 mm

225 mm

240 mm

260 mm

280 mm

300 mm

150 mm

165 mm

180 mm

195 mm

210 mm

320 mm

340 mm

360 mm

380 mm

400 mm

L TÍPUSÚ ALUMÍNIUM VÉGZÁRÓK
25 mm vízorral

RAL 9016

RAL 7016

RAL 8019E6/C33

RAL 8003E6/EV 1E6/C32

FEHÉR

ANTRACIT SZÜRKE

SÖTÉT BARNASÖTÉT BRONZ

EZÜST VILÁGOS BARNAVILÁGOS BRONZ

- Az ablakpárkányokkal tökéletes összhangban készülnek, garantálva a minőséget és a pon-
tos illeszkedést a szerkezethez. 

- Innovatív rendszerünknek köszönhetően rendkívül egyszerűen telepíthető a “clips-on” 
rendszerrel.
- A rendszer használata minden olyan helyzetben javasolt, ahol már a hőszigetelés megtör-
tént.

- A TSV alumínium ablakpárkány végzárók nagy pontosságú 

extrudálási eljárással készülnek, AA 6061 ötvözetből.

- Kiemelkedő időtállóság, a biztonsággal és a könnyed tisz-

títhatósággal ötvözve.

MŰSZAKI ADATOK

*az értékek mm-ben vannak megadva
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50 mm

70 mm

90 mm

110 mm

130 mm

225 mm

240 mm

260 mm

280 mm

300 mm

150 mm

165 mm

180 mm

195 mm

210 mm

320 mm

340 mm

360 mm

380 mm

400 mm

RAL 9016

RAL 7016

RAL 8019E6/C33

RAL 8003E6/EV 1E6/C32

FEHÉR

ANTRACIT SZÜRKE

SÖTÉT BARNASÖTÉT BRONZ

EZÜST VILÁGOS BARNAVILÁGOS BRONZ

Termék megnevezése:

Előnyök

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 
JELLEMZŐK: 

Jellemzők:

Készleten lévő színek:
RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016 E6/EV1, E6/C32, 

E6/C33 

*különleges színek rendelésre gyárthatók

Vakolat kiegyenlítő profil „L” típusú alumínium 
párkány végzáróhoz 

Csomagolási egység: csomagolás – 1 db bal / 1 db jobb

- Kialakításuknak köszönhetően mind modellben, mind színben dekoratív kinézetűek, a 
minőség garanciájá val és a beszivárgás elleni védelem biztosításával. 
- A kiegyenlítő profil kivágásával oldalsó, rolórögzítő profilok is használhatók. 
- Az innovatív rápattintható rendszerűnknek köszönhetően nagyon könnyen felszerelhető
- A rendszer új épületekhez ajánlott, ahol a díszvakolat még nincs felvive a falazatra. 
- Kiemelkedő teljesítmény és fokozott ellenálló képesség a karbantartás és biztonság 
tekintetében.

„L” típusú alumíniumból készült végzáróval együtt használva 

(25/40 mm lekerekítés)

- Az alumínium párkány végzárók kiegyenlítő profiljai precíziós 

extrudálási eljárással készülnek, AA6061 ötvözetből. 

- Változó méretek a hőszigetelés alkalmazásánál, 3 különböző 

szélességgel - 18 mm / 30 és 40 mm (elérhető az „L” típusú 

alumínium párkány végzárók és a slideL alumínium profil 

együttes alkalmazásával).

Elérhető szélességek:

VAKOLAT KIEGYENLÍTŐ PROFIL „L” TÍPUSÚ 
ALUMÍNIUM PÁRKÁNY VÉGZÁRÓHOZ

*az értékek mm-ben vannak megadva



Kiváló minőségű, időjárásálló alumíniumból készült.
Nagyon könnyen telepíthető és karbantartható

SAROKTOLDÓK 
40 mm vízorral 
90°/135°/180°

44
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90o

Termék megnevezése:

Előnyök

MŰSZAKI ADATOK

Jellemzők:

Raktárról elérhető 
színek:

Csomagolási egység:

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016

E6/EV1, E6/C32, E6/C33

*egyedi színek rendelésre 

10 db/doboz.

KÜLSŐ SAROKTOLDÓ
 gumitömítéssel 90° - 40 mm vízorral Külső saroktoldó gumitömítéssel 90°

Külső saroktoldó 
gumitömítéssel 90°

- A TSV alumínium ablakpárkány saroktoldók nagy pontosságú extrudálási eljárással 
készülnek, AA 6061 ötvözetből.

- Gumitömítéssel a vízzárás érdekébe.

- Toldóelem, amely a párkányok külső 90° illesztésére szolgál.

- Esztétikailag és funkcionálisan egyaránt tökéletes kombinációt biztosít

- A rögzítő elemek az 5° dőlési szögű párkányokra vannak ki-

alakítva.

- A 30 mm felső részen elfedi az esetleges vágási hibákat.

- Hossztoldók használatánál kérem vegye figyelembe az 70.   

oldalon leírt szerelési útmutatót.

Elérhető szélességek:

50 mm

70 mm

90 mm

110 mm

130 mm

225 mm

240 mm

260 mm

280 mm

300 mm

150 mm

165 mm

180 mm

195 mm

210 mm

320 mm

340 mm

360 mm

380 mm

400 mm

RAL 9016

RAL 7016

RAL 8019E6/C33

RAL 8003E6/EV 1E6/C32

FEHÉR

ANTRACIT SZÜRKE

SÖTÉT BARNASÖTÉT BRONZ

EZÜST VILÁGOS BARNAVILÁGOS BRONZ

*az értékek mm-ben vannak megadva
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90o

Termék megnevezése:

Előnyök
Jellemzők:

MŰSZAKI ADATOK

Raktárról elérhető 
színek:

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016

E6/EV1, E6/C32, E6/C33

*egyedi színek rendelésre 

Csomagolási egység: 10 db/doboz.

50 mm

70 mm

90 mm

110 mm

130 mm

225 mm

240 mm

260 mm

280 mm

300 mm

150 mm

165 mm

180 mm

195 mm

210 mm

320 mm

340 mm

360 mm

380 mm

400 mm

RAL 9016

RAL 7016

RAL 8019E6/C33

RAL 8003E6/EV 1E6/C32

FEHÉR

ANTRACIT SZÜRKE

SÖTÉT BARNASÖTÉT BRONZ

EZÜST VILÁGOS BARNAVILÁGOS BRONZ

BELSŐ SAROKTOLDÓ
 gumitömítéssel 90° - 40 mm vízorral Belső saroktoldó gumitömítéssel 90°

Belső saroktoldó 
gumitömítéssel 90°

- A TSV alumínium ablakpárkány saroktoldók nagy pontosságú extrudálási eljárással 
készülnek, AA 6061 ötvözetből.

- Gumitömítéssel a vízzárás érdekébe.

- Toldóelem, amely a párkányok Belső 90° illesztésére szolgál.

- Esztétikailag és funkcionálisan egyaránt tökéletes kombinációt biztosít

- A rögzítő elemek az 5° dőlési szögű párkányokra vannak ki-

alakítva.

- A 30 mm felső részen elfedi az esetleges vágási hibákat.

- Hossztoldók használatánál kérem vegye figyelembe az 70.   

oldalon leírt szerelési útmutatót.

Elérhető szélességek:

*az értékek mm-ben vannak megadva
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135o

Termék megnevezése:

Előnyök
Jellemzők:

MŰSZAKI ADATOK

Raktárról elérhető 
színek:

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016

E6/EV1, E6/C32, E6/C33

*egyedi színek rendelésre 

Csomagolási egység: 10 db/doboz.

50 mm

70 mm

90 mm

110 mm

130 mm

225 mm

240 mm

260 mm

280 mm

300 mm

150 mm

165 mm

180 mm

195 mm

210 mm

320 mm

340 mm

360 mm

380 mm

400 mm

RAL 9016

RAL 7016

RAL 8019E6/C33

RAL 8003E6/EV 1E6/C32

FEHÉR

ANTRACIT SZÜRKE

SÖTÉT BARNASÖTÉT BRONZ

EZÜST VILÁGOS BARNAVILÁGOS BRONZ

KÜLSŐ SAROKTOLDÓ
 gumitömítéssel 135° - 40 mm vízorral Külső saroktoldó gumitömítéssel 135°

- A TSV alumínium ablakpárkány saroktoldók nagy pontosságú extrudálási eljárással 
készülnek, AA 6061 ötvözetből.

- Gumitömítéssel a vízzárás érdekébe.

- Toldóelem, amely a párkányok külső 135° illesztésére szolgál.

- Esztétikailag és funkcionálisan egyaránt tökéletes kombinációt biztosít

- A rögzítő elemek az 5° dőlési szögű párkányokra vannak ki-

alakítva.

- A 30 mm felső részen elfedi az esetleges vágási hibákat.

- Hossztoldók használatánál kérem vegye figyelembe az 70.   

oldalon leírt szerelési útmutatót.

Elérhető szélességek:

Külső saroktoldó 
gumitömítéssel 135°*az értékek mm-ben vannak megadva
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135o

Termék megnevezése:

Előnyök
Jellemzők:

MŰSZAKI ADATOK

Raktárról elérhető 
színek:

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016

E6/EV1, E6/C32, E6/C33

*egyedi színek rendelésre 

Csomagolási egység: 10 db/doboz.

50 mm

70 mm

90 mm

110 mm

130 mm

225 mm

240 mm

260 mm

280 mm

300 mm

150 mm

165 mm

180 mm

195 mm

210 mm

320 mm

340 mm

360 mm

380 mm

400 mm

RAL 9016

RAL 7016

RAL 8019E6/C33

RAL 8003E6/EV 1E6/C32

FEHÉR

ANTRACIT SZÜRKE

SÖTÉT BARNASÖTÉT BRONZ

EZÜST VILÁGOS BARNAVILÁGOS BRONZ

BELSŐ SAROKTOLDÓ
 gumitömítéssel 135° - 40 mm vízorral Belső saroktoldó gumitömítéssel 135°

Belső saroktoldó 
gumitömítéssel 135°

- A TSV alumínium ablakpárkány saroktoldók nagy pontosságú extrudálási eljárással 
készülnek, AA 6061 ötvözetből.

- Gumitömítéssel a vízzárás érdekébe.

- Toldóelem, amely a párkányok Belső 135° illesztésére szolgál.

- Esztétikailag és funkcionálisan egyaránt tökéletes kombinációt biztosít

- A rögzítő elemek az 5° dőlési szögű párkányokra vannak ki-

alakítva.

- A 30 mm felső részen elfedi az esetleges vágási hibákat.

- Hossztoldók használatánál kérem vegye figyelembe az 70.   

oldalon leírt szerelési útmutatót.

Elérhető szélességek:

*az értékek mm-ben vannak megadva
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180o

Termék megnevezése:

Előnyök
Jellemzők:

MŰSZAKI ADATOK

Raktárról elérhető 
színek:

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016

E6/EV1, E6/C32, E6/C33

*egyedi színek rendelésre 

Csomagolási egység: 10 db/doboz.

Elérhető szélességek:

50 mm

70 mm

90 mm

110 mm

130 mm

225 mm

240 mm

260 mm

280 mm

300 mm

150 mm

165 mm

180 mm

195 mm

210 mm

320 mm

340 mm

360 mm

380 mm

400 mm

RAL 9016

RAL 7016

RAL 8019E6/C33

RAL 8003E6/EV 1E6/C32

FEHÉR

ANTRACIT SZÜRKE

SÖTÉT BARNASÖTÉT BRONZ

EZÜST VILÁGOS BARNAVILÁGOS BRONZ

 HOSSZTOLDÓ 
gumitömítéssel 180 °- 40 mm vízorral

 Hossztoldó gumitömítéssel 180 °

 Hossztoldó 
gumitömítéssel 180 °

- A TSV alumínium ablakpárkány saroktoldók nagy pontosságú extrudálási eljárással 
készülnek, AA 6061 ötvözetből.

- Gumitömítéssel a vízzárás érdekébe.

- Toldóelem, amely a párkányok 180° illesztésére szolgál.

- Esztétikailag és funkcionálisan egyaránt tökéletes kombinációt biztosít

- A rögzítő elemek az 5° dőlési szögű párkányokra vannak ki-

alakítva.

- A 30 mm felső részen elfedi az esetleges vágási hibákat.

- Hossztoldók használatánál kérem vegye figyelembe az 70.   

oldalon leírt szerelési útmutatót.

*az értékek mm-ben vannak megadva



Kiváló minőségű, időjárásálló alumíniumból készült.
Nagyon könnyen telepíthető és karbantartható

55
Fejezet

SAROKTOLDÓK 
25 mm vízorral 
90°/135°/180°
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Termék megnevezése:

90o

Előnyök

MŰSZAKI ADATOK

Jellemzők:

Raktárról elérhető 
színek:

Csomagolási egység:

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016

E6/EV1, E6/C32, E6/C33

*egyedi színek rendelésre 

10 db/doboz.

50 mm

70 mm

90 mm

110 mm

130 mm

225 mm

240 mm

260 mm

280 mm

300 mm

150 mm

165 mm

180 mm

195 mm

210 mm

320 mm

340 mm

360 mm

380 mm

400 mm

RAL 9016

RAL 7016

RAL 8019E6/C33

RAL 8003E6/EV 1E6/C32

FEHÉR

ANTRACIT SZÜRKE

SÖTÉT BARNASÖTÉT BRONZ

EZÜST VILÁGOS BARNAVILÁGOS BRONZ

KÜLSŐ SAROKTOLDÓ
 gumitömítéssel 90° - 25 mm vízorral Külső saroktoldó gumitömítéssel 90°

Külső saroktoldó 
gumitömítéssel 90°

- A TSV alumínium ablakpárkány saroktoldók nagy pontosságú extrudálási eljárással 
készülnek, AA 6061 ötvözetből.

- Gumitömítéssel a vízzárás érdekébe.

- Toldóelem, amely a párkányok külső 90° illesztésére szolgál.

- Esztétikailag és funkcionálisan egyaránt tökéletes kombinációt biztosít

- A rögzítő elemek az 5° dőlési szögű párkányokra vannak ki-

alakítva.

- A 30 mm felső részen elfedi az esetleges vágási hibákat.

- Hossztoldók használatánál kérem vegye figyelembe az 70.   

oldalon leírt szerelési útmutatót.

Elérhető szélességek:

*az értékek mm-ben vannak megadva
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Termék megnevezése:

90o

Előnyök

MŰSZAKI ADATOK

Jellemzők:

Raktárról elérhető 
színek:

Csomagolási egység:

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016

E6/EV1, E6/C32, E6/C33

*egyedi színek rendelésre 

10 db/doboz.

50 mm

70 mm

90 mm

110 mm

130 mm

225 mm

240 mm

260 mm

280 mm

300 mm

150 mm

165 mm

180 mm

195 mm

210 mm

320 mm

340 mm

360 mm

380 mm

400 mm

RAL 9016

RAL 7016

RAL 8019E6/C33

RAL 8003E6/EV 1E6/C32

FEHÉR

ANTRACIT SZÜRKE

SÖTÉT BARNASÖTÉT BRONZ

EZÜST VILÁGOS BARNAVILÁGOS BRONZ

BELSŐ SAROKTOLDÓ
 gumitömítéssel 90° - 40 mm vízorral Belső saroktoldó gumitömítéssel 90°

Belső saroktoldó 
gumitömítéssel 90°

- A TSV alumínium ablakpárkány saroktoldók nagy pontosságú extrudálási eljárással 
készülnek, AA 6061 ötvözetből.

- Gumitömítéssel a vízzárás érdekébe.

- Toldóelem, amely a párkányok Belső 90° illesztésére szolgál.

- Esztétikailag és funkcionálisan egyaránt tökéletes kombinációt biztosít

- A rögzítő elemek az 5° dőlési szögű párkányokra vannak ki-

alakítva.

- A 30 mm felső részen elfedi az esetleges vágási hibákat.

- Hossztoldók használatánál kérem vegye figyelembe az 70.   

oldalon leírt szerelési útmutatót.

Elérhető szélességek:

*az értékek mm-ben vannak megadva
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Termék megnevezése:

135o

Előnyök

MŰSZAKI ADATOK

Jellemzők:

Raktárról elérhető 
színek:

Csomagolási egység:

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016

E6/EV1, E6/C32, E6/C33

*egyedi színek rendelésre 

10 db/doboz.

50 mm

70 mm

90 mm

110 mm

130 mm

225 mm

240 mm

260 mm

280 mm

300 mm

150 mm

165 mm

180 mm

195 mm

210 mm

320 mm

340 mm

360 mm

380 mm

400 mm

RAL 9016

RAL 7016

RAL 8019E6/C33

RAL 8003E6/EV 1E6/C32

FEHÉR

ANTRACIT SZÜRKE

SÖTÉT BARNASÖTÉT BRONZ

EZÜST VILÁGOS BARNAVILÁGOS BRONZ

KÜLSŐ SAROKTOLDÓ
 gumitömítéssel 135° - 25 mm vízorral Külső saroktoldó gumitömítéssel 135°

- A TSV alumínium ablakpárkány saroktoldók nagy pontosságú extrudálási eljárással 
készülnek, AA 6061 ötvözetből.

- Gumitömítéssel a vízzárás érdekébe.

- Toldóelem, amely a párkányok külső 135° illesztésére szolgál.

- Esztétikailag és funkcionálisan egyaránt tökéletes kombinációt biztosít

- A rögzítő elemek az 5° dőlési szögű párkányokra vannak ki-

alakítva.

- A 30 mm felső részen elfedi az esetleges vágási hibákat.

- Hossztoldók használatánál kérem vegye figyelembe az 70.   

oldalon leírt szerelési útmutatót.

Elérhető szélességek:

Külső saroktoldó 
gumitömítéssel 135°*az értékek mm-ben vannak megadva
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135o

Termék megnevezése:

Előnyök

MŰSZAKI ADATOK

Jellemzők:

Raktárról elérhető 
színek:

Csomagolási egység:

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016

E6/EV1, E6/C32, E6/C33

*egyedi színek rendelésre 

10 db/doboz.

50 mm

70 mm

90 mm

110 mm

130 mm

225 mm

240 mm

260 mm

280 mm

300 mm

150 mm

165 mm

180 mm

195 mm

210 mm

320 mm

340 mm

360 mm

380 mm

400 mm

RAL 9016

RAL 7016

RAL 8019E6/C33

RAL 8003E6/EV 1E6/C32

FEHÉR

ANTRACIT SZÜRKE

SÖTÉT BARNASÖTÉT BRONZ

EZÜST VILÁGOS BARNAVILÁGOS BRONZ

BELSŐ SAROKTOLDÓ
 gumitömítéssel 135° - 25 mm vízorral Belső saroktoldó gumitömítéssel 135°

Belső saroktoldó 
gumitömítéssel 135°

- A TSV alumínium ablakpárkány saroktoldók nagy pontosságú extrudálási eljárással 
készülnek, AA 6061 ötvözetből.

- Gumitömítéssel a vízzárás érdekébe.

- Toldóelem, amely a párkányok Belső 135° illesztésére szolgál.

- Esztétikailag és funkcionálisan egyaránt tökéletes kombinációt biztosít

- A rögzítő elemek az 5° dőlési szögű párkányokra vannak ki-

alakítva.

- A 30 mm felső részen elfedi az esetleges vágási hibákat.

- Hossztoldók használatánál kérem vegye figyelembe az 70.   

oldalon leírt szerelési útmutatót.

Elérhető szélességek:

*az értékek mm-ben vannak megadva
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180o

Termék megnevezése:

Előnyök

MŰSZAKI ADATOK

Jellemzők:

Raktárról elérhető 
színek:

Csomagolási egység:

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016

E6/EV1, E6/C32, E6/C33

*egyedi színek rendelésre 

10 db/doboz.

50 mm

70 mm

90 mm

110 mm

130 mm

225 mm

240 mm

260 mm

280 mm

300 mm

150 mm

165 mm

180 mm

195 mm

210 mm

320 mm

340 mm

360 mm

380 mm

400 mm

RAL 9016

RAL 7016

RAL 8019E6/C33

RAL 8003E6/EV 1E6/C32

FEHÉR

ANTRACIT SZÜRKE

SÖTÉT BARNASÖTÉT BRONZ

EZÜST VILÁGOS BARNAVILÁGOS BRONZ

 HOSSZTOLDÓ 
gumitömítéssel 180 °- 25 mm vízorral

 Hossztoldó gumitömítéssel 180 °

 Hossztoldó 
gumitömítéssel 180 °

- A TSV alumínium ablakpárkány saroktoldók nagy pontosságú extrudálási eljárással 
készülnek, AA 6061 ötvözetből.

- Gumitömítéssel a vízzárás érdekébe.

- Toldóelem, amely a párkányok 180° illesztésére szolgál.

- Esztétikailag és funkcionálisan egyaránt tökéletes kombinációt biztosít

- A rögzítő elemek az 5° dőlési szögű párkányokra vannak ki-

alakítva.

- A 30 mm felső részen elfedi az esetleges vágási hibákat.

- Hossztoldók használatánál kérem vegye figyelembe az 70.   

oldalon leírt szerelési útmutatót.

Elérhető szélességek:

*az értékek mm-ben vannak megadva



eredeti

fajta

rendszer

VÉGZÁRÓ ELEMEK 
egyedi kialakítású párkányokhoz

Műszaki szempontból a legjobb megoldás az épület 
külső védelmére,az ablak alsó részénél. 

66
Fejezet
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VÉGZÁRÓ ELEMEK 
egyedi kialakítású párkányokhoz Termék megnevezése: Végzáró elemek egyedi kialakítású párkányokhoz

Előnyök

MŰSZAKI ADATOK

Jellemzők:

Végzáró elemek egyedi 
kialakítású párkányokhoz.

Raktárról elérhető 
színek:

Elérhető szélességek:

- A TSV alumínium ablakpárkányhoz tartozó egyedi kialakítású végzáró elemek nagy pon-
tosságú extrudálási eljárással készülnek, AA 6061 ötvözetből.

- Olyan helyzetekre javasoljuk, amikor az ablakpárkány beépítésekor formára vágásra van 
szükség.

- Az egyedi kialakítású végzáró a párkány kivágott részére van rögzítve, ezáltal biztosítja a  
megfelelő tömítést és vízelvezetést.

RAL 9016, RAL 8019, RAL 8003, RAL 7016

E6/EV1, E6/C32, E6/C33

*egyedi színek rendelésre 

- Az egyedi kialakítású végzáró elemek rögzítése “clips-on” 

technológiával történik, hasonlóan a C és az L típusú végzáró 

elemekhez.

-A végzárókkal használva, az illesztésekhez felvitt butil szalag-

gal egy olyan tartós rendszert eredményez, amely ellenáll a víz 

behatolásának.

Igényeknek megfelelően.

RAL 9016

RAL 7016

RAL 8019E6/C33

RAL 8003E6/EV 1E6/C32

FEHÉR

ANTRACIT SZÜRKE

SÖTÉT BARNASÖTÉT BRONZ

EZÜST VILÁGOS BARNAVILÁGOS BRONZ

*az értékek mm-ben vannak megadva



BELSŐ PVC KÖNYÖKLŐK
Karcálló, könnyen tisztítható és karbantartható. Eszté-
tikai előnyei mellett hozzájárulnak egy tökéletes nyi-
lászáró összképéhez. 

77
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BELSŐ KÖNYÖKLŐ BELSŐ KÖNYÖKLŐ

FEHÉR

ANTRACIT SZÜRKE

ARANYTÖLGY

DIÓ

LEÍRÁS:

A belső PVC ablakpárkányok szerepe az ablak 
belső részének a lezárása, legyen szó felújításról, 
vagy új építkezésekről. 

Belső könyöklők beszerelése nagyon egyszerű, 
de nagyban hozzájárulnak egy szép esztétikai 
összkép kialakításához. 

Karcálló, könnyen tisztítható és karbantartható.

Jellemzők:
- Könyöklő vastagsága:     20 mm

- Elérhető szélességek:  150 mm
        200 mm
        250 mm
        300 mm
        350 mm
        400 mm

LEÍRÁS:

A belső PVC könyöklők egy időtálló esztéti-
kai elemei lesznek ablakának, ha betartja a 
szerelésére, karbantartására és használatára 
vonatkozó előírásokat. 

Jellemzők:
- Könyöklő vastagsága:     20 mm

- Elérhető szélességek:  150 mm
        200 mm
        250 mm
        300 mm
        350 mm
        400 mm

LEÍRÁS:

A belső könyöklők kialakítása extrudálás-
sal történik, míg a kamrás kialakításának 
köszönhetően nagyon merev, felületét PVC 
dekorfóliás anyaggal vonják be. 

Jellemzők:
- Könyöklő vastagsága:     20 mm

- Elérhető szélességek:  150 mm
        200 mm
       250 mm
        300 mm
        350 mm
        400 mm

LEÍRÁS:

A termék tartósságának elengedhetetlen krité-
riuma, hogy a szerelési felület helyesen legyen 
kialakítva, mechanikai ráhatásoktól védve le- 
gyen és a dekorfólia épsége megmaradjon. 

Jellemzők:
- Könyöklő vastagsága:      20 mm

- Elérhető szélességek: 150 mm
        200 mm
        250 mm
        300 mm
        350 mm
        400 mm

melegen hengerelt PVC dekorfóliával melegen hengerelt PVC dekorfóliával



SZERELÉSI TARTOZÉKOK
A szerelési kiegészítők a TSV alumínium ablakpárkány 

rendszer lényeges alkotó elemei.

88
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SZERELÉSI TARTOZÉKOK
szerelőcsavarok

takaródugók
tömítések

tömítőszalagok

SZERELŐCSAVAROK

GUMITÖMÍTÉSEK

TÖMÍTŐSZALAGOK

TAKARÓDUGÓK

Önmetsző csavar inox 3,9x25 mm 

Gumitömítések az alumínium párkányokhoz

Hangszigetelő tömítőszalag

Butil tömítőszalag

Takaródugók szerelőcsavarokra

Jellemzők:
- alacsony korrózió
- a hagyományos csavarokhoz képest nagyobb meghúzási nyomaték
- magas kopásállóság - élettartam 50 év
- alacsony hővezető képesség a horganyzott csavarokhoz képest;
- nyíró és vonóerőkkel szembeni ellenállás
- rugalmasság, ellenáll a magas és az alacsony hőmérsékletnek

Csomagolási egység: 
-100 darab

Jellemzők:
- EPDM anyagból készült, szélessége 27 mm
- külső felhasználás
- szín: RAL9005
- rugalmasság
- hő- és vegyszerállóság
- könnyű szerelhetőség

Kiszerelési egység: párkányméret szerint

Jellemzők:
- textil anyagból készült
- külső felhasználás
- öntapadós
- időtálló

DIMENZIÓ:
- 50x1000 mm
- 80x1000 mm
- 100x1000 mm
- 120x1000 mm

Jellemzők:
- butil gumiból, kívül alumínium fólia
- ellenáll az UV sugárzásnak
- alkalmazási hőmérséklet +5°C - +40°C
- hőállóság -40°C - +90°C
- gyors tapadás a legtöbb anyagon
- vízszigetelő anyagként való besorolás
- öntapadós
- szigetel a nedvesség ellen
- egyszerű alkalmazás.

DIMENZIÓ: 60x0,7 mm

Jellemzők:
- Kifejezetten a rögzítőcsavarok lefedésére tervezték: 
TX20 önfúró - 3,9x25 mm
- tartósság: ABS-ből készült 
- könnyen alkalmazható
- széles színválaszték: RAL7016, RAL8003, RAL8019, 
RAL9016, EZÜST, BRONZ
- az alátét a maszkoló burkolathoz van rögzítve.

Csomagolási egység: 
-100 darab

TX 20

További összeszerelési részletek - 70. oldal  1. és 3. ábra

További összeszerelési részletek - 70 oldal  1. és 3. ábra

További összeszerelési részletek 
- 70. és 71 oldal  3. és 4. ábra

További összeszerelési részletek - 70. oldal  2. ábra
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JELLEMZŐK: 
- precíziós extrudálási eljárással gyártva AA6061 ötvözetből; 
- kiemelkedő teljesítmény korrozió szempontjából az elektrosztatikus eljárással felvitt fes-
téknek köszönhetően; 
- 40 x 6 mm-es bemetszés sel van ellátva, amellyel a támasz rögzíthető a falazatban; 
- tartósság és a magas hőmérséklettel szembeni ellenállás; 
- könnyű elhelyezés és vízszintes helyzetben történő rögzítés a beépítés helyén. 

AJÁNLÁSOK: 
- a támasz használata a 150 mm-es vagy annál nagyobb szélességű alumínium párkányok 
rögzítéséhez ajánlott;

AJÁNLÁSOK: 
- a támasz használata a 150 mm-es vagy annál nagyobb szélességű alumínium párkányok 
rögzítéséhez ajánlott;

JELLEMZŐK: 
- precíziós extrudálási eljárással gyártva, AA6061 ötvözetből; 
- kiemelkedő teljesítmény korrozió szempontjából az elektrosztatikus eljárással felvitt fes-
téknek köszönhetően; 
- 40 x 6 mm-es bemetszés sel van ellátva, amellyel a támasz a falazatban függőleges helyzet-
ben rögzíthető; 
- tartósság és a magas hőmérsékletekkel szembeni ellenállás; 
- könnyű elhelyezés. 

*a rögzítőtámasz alkalmazhatósága vakolást nem igénylő homlokzatokra vonatkozik új vagy felújított 
épületek esetén;  
**beépítésre vonatkozó további részletek - 72. old.

*a rögzítőtámasz alkalmazhatósága vakolt homlokzatokra vonatkozik és felújításhoz alkalmas; 
**beépítésre vonatkozó további részletek - 74. old.

Alumínium párkány rögzítőtámasz dekortéglából kivitelezett homlokzatnál Alumínium párkány rögzítőtámasz vakolattal kivitelezett homlokzatnál

TSV ALUMÍNIUM PÁRKÁNY RÖGZÍTŐ TÁMASZ FALAZATHOZ
Az alumínium párkány rögzítése a különböző típusú homlokzatú 
épületeknél: dekortéglával, vakolattal vagy hőszigeteléssel borí-
tott homlokzatok esetén

TSV ALUMÍNIUM PÁRKÁNY RÖGZÍTŐ TÁMASZ FALAZATHOZ
Az alumínium párkány rögzítése a különböző típusú homlokzatú 
épületeknél: dekortéglával, vakolattal vagy hőszigeteléssel borí-
tott homlokzatok esetén
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JELLEMZŐK: 
- precíziós extrudálási eljárással gyártva, AA6061 ötvözetből; 
- kiemelkedő teljesítmény korrozió szempontjából az elektrosztatikus eljárással felvitt fes-
téknek köszönhetően; 
- tartósság és a magas hőmérsékletekkel szembeni ellenállás; 
- könnyű elhelyezés és rögzítés függőleges helyzetben a beépítés helyén.

AJÁNLÁSOK: 
- a támasz használata a 150 mm-es vagy annál nagyobb szélességű alumínium párkányok 
rögzítéséhez ajánlott;

RÉSZLETEK:
Két elemből álló támasz:

1) Fröccsöntött műanyagból készült konzol, amelyen több rögzítő lyuk található, ami nagy-
obb rugalmasságot biztosít a beépítéskor, mivel nincsenek rögzítési megkötések;

2) Alumínium profilból kivitelezett különböző hosszúságú támasz, amely alkalmas különböző 
vastagságú hőszigetelésekhez

*a rögzítőtámasz alkalmazhatósága hőszigeteléssel kivitelezett homlokzatokra vonatkozik és új épületekhez 
alkalmas; **beépítésre vonatkozó további részletek - 76. old.

Alumínium párkány rögzítőtámasz hőszigeteléssel kivitelezett homlokzatnál Alumínium párkány rögzítőtámasz hőszigeteléssel kivitelezett homlokzatnál

TSV ALUMÍNIUM PÁRKÁNY RÖGZÍTŐ TÁMASZ FALAZATHOZ TSV ALUMÍNIUM PÁRKÁNY RÖGZÍTŐ TÁMASZ FALAZATHOZ
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POLIURETÁN TÖMÍTÉSEK 
ÉS HABOK

Műszaki szempontból az egész rendszer védelme 
érdekében a helyes és a hatékony megoldás.

	 Egy	kiváló	minőségű	shift	termékcsoport	a	teljes	TSV	alumínium	ablakrendszerhez.

	 Mindegyik	 termék	 jellemzője	a	gyors	és	egyszerű	alkalmazás,	amely	hozzájárul	egy	
professzionális	összeszerelés	megvalósításához.

	 Kiemelten	teszteltük	egymástól	függetlenül	és	rendszerben	egyaránt.

	 Célunk,	 hogy	 a	 legjobb	 védelmet	 érjük	 el	 a	 beszivárgás	 ellen,	 az	 előírásoknak	
megfelelően,	az	Európai	szabványokat	teljesítve.

99
Fejezet
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TÖMÍTŐ ANYAGOK

FÓLIÁK

TARTOZÉK FÓLIÁK

TÖMÍTŐSZALAGOK

RAGASZTÓ TARTOZÉKOK

Ablak- és peremtömítő szilikon

Butil- & bitumenalapozó spray

Belső ablakfólia 

Külső ablakfólia 

Ragasztópisztoly

 Multifunkciós tömítőszalag legfeljebb 40mm-es fugák 

Multifunkciós tömítőszalag 

Termékelőnyök:   
-	Kopásálló	és	csíkmentes
-	Festhető
-	Nem	tartalmaz	típusidegen	lágyítószereket
-	Az	MO-01/1	ift	irányelv	szerint	ellenőrzött
-	RAL	tanúsított

Kiszerelési egység:
-	310-ml-kartus
-	600-ml-hurka

Termékelőnyök:   
-Megbízhatóan	tömít,	a	simítható	filcnek	köszönhetően.
-Erős	öntapadó	réteg	–	a	ragasztást	követően	ellenáll	minden	nemű	
időjárási	hatásnak.
-A	flex	kivitel	30	%-os	mozgást	is	fel	tud	venni.
-Teljes	 felületén	 öntapadóréteggel,	 melyet	 egy	 két	 részre	 osztott	
liner	fed	a	könnyebb	felhasználhatóság	érdekében.
-A	páratartalom	függő	sd-értéknek	köszönhetően	a	külső	és	belső	
oldalon	egyaránt	alkalmazható.	Így	minimális	a	tévesztés	kockázata	
a	 tervezés,	 és	 a	 kivitelezés	 során.	 Könnyen	 szárad,	 és	megelőzi	 a	
gombák	elszaporodását.

Kiszerelési egység:
-	1	tekercs	(25	m)

Termékelőnyök:   
-Teljes	felületén	öntapadó
-Vakolható
-Könnyen	simítható
-Egyszerűen,	gyorsan,	gazdaságosan	beépíthető
-Osztott	liner
-Az	öntapadó	réteg	lehetővé	teszi	a	fólia	újra	pozicionálását
-EC1	Plus	tanúsítvány	-	egészséges	lakótér

Kiszerelési egység:
-	1	tekercs	(25	m)

Termékelőnyök:   
-Csapóeső	álló	600	Pa-ig
-Páraáteresztő
-Vakolható

Kiszerelési egység:
-	1	tekercs	(25	m)

Termékelőnyök:   
-A	spray	kivitel,	könnyen	használható
-Rövid	szellőzési	idő
-Szilárd	fogadófelületet	eredményez
-Ragasztósprayként	is	alkalmazható	sima,	nem	porózus	felületeken

Előkészítés:
-A	 fogadófelület	 legyen	száraz,	por-,	 zsírmentes.	A	beton-	és	vakolat-
maradványokat	távolítsa	el.
-Festékmaradványok,	impregnáló	anyagok	nem	lehetnek	a	fogadófelül-
eten.

Kiszerelési egység:
-	500	ml	szóróflakon(	12	db/doboz)

Termékelőnyök:   
-	Nagy	igénybevételnek	kitett	fugákhoz
-	Egészen	40	mm-es	fugáig	alkalmazható	a	magasépítésben
-	600	Pa	feletti	tömítés	csapóeső	ellen,	tartósan	UV-álló
-	Lehetővé	teszi,	a	fuga	kiszáradását
-	DIN18542	szerinti	BG1	besorolás

Termékelőnyök:   
-	 Csúcskategóriás	 multifunkciós	 tömítőszalag	 600	 Pa	 csapóeső-,	 és	
légtömítettséggel.
-	A	csatlakozó	fuga	optimális	hő-	és	hangszigetelése
-	Szakadásbiztos	liner	a	gördülékeny	munkavégzés	érdekében
-	Igazoltan	teljesíti	a	RAL	követelményeit	(belül	párazáróbb	mint	kívül)
-	Ideális	passzív	házakban	történő	felhasználásra
-	EC1	PLUS	tanúsítvány:	nem	szabadulnak	fel	belőle	káros	anyagok,	korlát-
lanul	alkalmas	beltéri	felhasználásra	is
-	10	év	i3	kiegészítő	garancia.

Szabványos	pisztoly	ragasztó	és	tömítőanyagokhoz.

Méret:
-	332	x	213	x	59	mm

FA 101

Univerzális ablakfólia ME 508

ME 902

ME 322

ME 323

AA 853

TP 600

TP 652

POLIURETÁN TÖMÍTÉSEK
ÉS HABOK
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POLIURETÁN HABOK KIEGÉSZÍTŐK HABOKHOZ

Alacsony tágulású ablak és homlokzat poliuretán hab Habpisztoly basicFM 330 AA 230

POLIURETÁN TÖMÍTÉSEK
ÉS HABOK

Termékelőnyök:   
-Elaszticítás	>50	%
-Télihab	-3°C-tól.
-Magas	hangszigetelés	60	dB-ig.
-Rothadás,	hő-	és	vízálló.

Kiszerelési egység:
-	880	ml	szóróflakon(	12	db/doboz)

Nagy kihozatalú ablak és homlokzat poliuretán hab PisztolytisztítóAA 290FM 365

Termékelőnyök:   
-A	teljesítménye	megfelel	a	750	ml-es	haboknak	
-Univerzális	alkalmazhatóság
-Felhasználás	-0°C-tól	+35°C-ig
-Nagyfokú	hang-	és	hőszigetelés
-Jó	méretstabilitás
-Rothadás,	hő-	és	vízálló

Kiszerelési egység:
-	540	ml	szóróflakon(	12	db/doboz)

Termékelőnyök:   
-Csúcsminőségű	tisztító	illbruck	pisztolyokhoz
-Használható	pisztolytisztítóként	és	sprayként	egyaránt

Kiszerelési egység:
-	500	ml	bádogflakon

Ez	 a	 Basic	 pisztolyhab	 ideális	 1K	 habokhoz	 normál	 fel-
használás	során.

Méret:
-	350	x	180	x	50	mm

Alacsony tágulású ablak és homlokzat poliuretán hab Habpisztoly ProAA 250FM 350

Termékelőnyök:   
-Elaszticítás	>50	%
-Felhasználás	-10°C-tól	+35°C-ig
-Rothadás,	hő-	és	vízálló.

Kiszerelési egység:
-	880	ml	szóróflakon(	12	db/doboz)

Speciális	 pisztoly	 1K	 habokhoz.	 Fém	 pisztolyváz	 és	
műanyag	 fogantyú.	 professzionális,	 igényes	 használatra	
kifejlesztve.

Méret:
-	350	x	210	x	50	mm
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• Alumínium párkány méretének meghatározása
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10ÚTMUTATÓ 
a professzionális telepítéshez

RÉSZLETES 
szerelési útmutató

10

1 32 4

A-A
B-B

A-A B-B

1 5 9
2 6

10

C típusú alumínium párkány végzáró Gumitömítés Önmetsző csavar 
TX20 3,9x25 mm

Butil tömítőszalag TSV alumínium párkány 40 mm vízorral

Párkányfogadó3 7
4 8

Takaródugó Hangszigetelő tömítőszalag

4,2x7 mm furat Alacsony tágulású poliuretán hab

6 9 1087

5

6 1 7 8 3 109

Hogyan telepítsük a rendszert
hőszigetelés

falazat

hőszigetelés falazat

 A TSV alumínium párkányrendszer összeszerelésének első folyamata a beépítési méret 
meghatározása. 
 A szélesség meghatározásánál figyelembe kell venni a végzárókat, amelyek 3 mm helyet 
foglalnak.
 Az optimális szélesség meghatározásához meg kell mérni a párkányfogadó és az épület 
homlokzat széle közti távolságot.
 Ehhez 30-40 mm-t kell hozzászámolni, a megfelelő vízelvezetés miatt.
 Felújítási illetve új építési projektek esetén is a fenti méretmeghatározást kell figyelembe venni 
kivitelezést a tervező jelezte.

•  Alumínium párkány méretének meghatározása

 A szerelést egyenletes felületen javasolt elvégezni.
 Ehhez készítse elő a telepítési hely felületét, amelyre a TSV alumínium ablakpárkány fog kerülni.
Távolítson el minden olyan szennyeződést amely az új építés vagy a felújítás során keletkezett.
 A helyes előkészítés megkönnyíti a TSV alumínium párkány szakszerű felszerelését, szintezését. 
Elősegíti a poliuretán habok tapadását.

Az összeszerelés első szakaszában a következő terméket kell felhelyezni a TSV alumínium párkányra:
 1.  EPDM gumitömítés méretre vágva
 2. A rendszer szüksége szerint C vagy L típusú párkányvégzáró
 3. A butil tömítőszalag a belső sarkokra
 4. A hangszigetelő tömítőszalag az eső okozta hanghatások ellen, méretre vágva

 A második szakaszban poliuretán habot kell felvinni a beépítési felületre, majd ABS takarókkal 
ellátott csavarokkal kell rögzíteni a TSV alumínium párkányt a párkányfogadóhoz.
 

• A telepítési hely előkészítése

• Az alumínium párkány felszerelése

01

02

03

 vakolat

1 sz. ábra

2 sz. ábra

TARTALOM

TARTALOM

3 sz. ábra

4 sz. ábra

TSV PÁRKÁNYRENDSZER METSZETRAJZ
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Homlokzati tartószerkezet felújításokhoz/dísztéglához ABS takaródugó csavarra

Alacsony tágulású purhab Horganyzott csavar  3.9x25 mm
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A támasz felhasználási módjai az alumínium párkány falazathoz 

spumă expandabilă

A támaszt a 150 mm-es vagy annál nagyobb szélességű alumínium párkányok beépítéséhez ajánljuk, új 
épületeknél vagy meglévő épületek felújításakor. A támasz egy 40 x 6 mm-es bemetszéssel rendelkezik, 
amely lehetővé teszi a falazatban történő rögzítést.

A támaszt vízszintes helyzetben kell beépíteni az alumínium párkány alá, annak rögzítése érdekében, és 
nem igényel olyan munkálatokat, amelyek a dekortégla szerkezetét érintenék.

Az Alumínium párkány rögzítőtámasz beépítését megelőző lépés, a falazatnak a stabilizálása. A 
támaszok különböző jellemzőkkel rendelkezenek az épület kivitelezési szintjének és a különböző 
típusú homlokzatoknak függvényében: dekortéglával, vakolattal vagy hőszigeteléssel borított 
homlokzatok függvényében.

• Alumínium párkány rögzítőtámasz dekortéglából kivitelezett homlokzatnál

figura nr.1

figura nr.3
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02
A támasz használata már meglévő, vakolt felületű épületekhez ajánlott, a 150 mm-es vagy annál nagyobb 
szélességű alumínium párkányok beépítéséhez. A támasz egy 40 x 6 mm-es bemetszéssel rendelkezik, 
amely lehetővé teszi a falazatban történő rögzítést.

A támaszt függőleges helyzetben az alumínium párkány alá, közvetlenül a falazatra kell felszerelni a an-
nak rögzítéséhez, majd ezt követően kell elvégezni az épület vakolatának kijavítását.

• Alumínium párkány rögzítőtámasz vakolattal kivitelezett homlokzatnál

4 sz. ábra
TSV PÁRKÁNYRENDSZER METSZETRAJZ

6

Homlokzati tartószerkezet vakolandó felületnél ABS takaródugó csavarra 

Alacsony tágulású purhab Horganyzott csavar  3.9x25 mm

Hangszigetelő tömítőszalag TSV alumínium párkány 40 mm vízorral

Rögzítő csavar

4

4

1

ÚTMUTATÓ 
a professzionális telepítéshez

RÉSZLETES 
szerelési útmutató

A támasz felhasználási módjai az alumínium párkány falazathoz 
Az Alumínium párkány rögzítőtámasz beépítését megelőző lépés, a falazatnak a stabilizálása. A 
támaszok különböző jellemzőkkel rendelkezenek az épület kivitelezési szintjének és a különböző 
típusú homlokzatoknak függvényében: dekortéglával, vakolattal vagy hőszigeteléssel borított 
homlokzatok függvényében.
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TSV alumínium párkány 40 mm vízorral
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A támasz használata hőszigetelési rendszerrel kivitelezett épületekhez ajánlott, a 150 mm-es vagy annál 
nagyobb szélességű alumínium párkányok beépítéséhez. A támasz két elemből áll a beépítés megkön-
nyítése érdekében:
- A függőleges konzol, amely több rögzítő lyukkal van ellátva a különböző távolságokra történő 
felfogatáshoz, közvetlenül a falazathoz kell rögzíteni. 
- Az alumínium profilból kivitelezett támasz, amelyet különböző méretben biztosítunk a különböző 
vastagságú hőszigetelésnél való alkalmazáshoz. 

• Alumínium párkány rögzítőtámasz hőszigeteléssel kivitelezett homlokzatnál

4 sz. ábra
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ÚTMUTATÓ 
a professzionális telepítéshez

RÉSZLETES 
szerelési útmutató

A támasz felhasználási módjai az alumínium párkány falazathoz 
Az Alumínium párkány rögzítőtámasz beépítését megelőző lépés, a falazatnak a stabilizálása. A 
támaszok különböző jellemzőkkel rendelkezenek az épület kivitelezési szintjének és a különböző 
típusú homlokzatoknak függvényében: dekortéglával, vakolattal vagy hőszigeteléssel borított 
homlokzatok függvényében.
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KARBANTARTÁSI
ÚTMUTATÓ

10

MŰSZAKI
TÁMOGATÁS

01

02

• Hogyan tartsuk karban?

• FONTOS INFORMÁCIÓK

 A TSV alumínium párkány rendszer egy 
életre szóló befektetés,legyen az új építés vagy 
felújítás

 Ahhoz, hogy a párkányrendszerünk min-
dig tökéletes állapotban legyen, rendszeres kar-
bantartás szükséges.

 A jellegzetes fényesség megtartása 
érdekében javasoljuk a párkányok és végzárók 
rendszeres tisztítását.
 A szennyeződések eltávolítása szükség-
es , mert a lerakódott szennyeződés rontja a csa-
padék elvezetését.
 Tisztítását vízzel és puha törlőkendővel 
javasoljuk, ablaktisztító folyadék probléma 
nélkül használható

 A TSV alumínium ablakpárkányok és 
végzárók ellenállnak a gipsznek, mész-kloridnak 
és cementnek
 
 A következő anyagokkal  TILOS a tisztí-
tása: Lakk, nitro hígítók, lakk hígítók és oldósze-
rek (aceton, etil-acetát, benzol,  klór,toluol, xilol, 
metanol,diklór-metán, fenolok, alkohol, adalé-
kanyagok)

 
 

A TSV alumínium ablakpárkány rendszer tökéletes 
működéséhez a következő eljárások betartását javasoljuk:

 x A párkány dőlési szöge kevesebb legyen mint 5°;

 x A kész homlokzathoz képest az alumínium ablak-
párkány éltávolsága 30-40 mm kell legyen;

 x A párkányrendszer tömítettségéhez szükséges a 
megfelelő kiegészítők használata, a párkányfoga-
dó, a gumitömítések, a rozsdamentes csavarok és 
csavartakarók;

 x A csapadék okozta zajhatások ellen használjuk a 
hangszigetelő tömítőszalagot.Javasoljuk az alumíni-
um párkány felületének legalább 50%-os lefedését;

 x A 3000 mm-nél hosszabb alumínium párkányok 
használata esetén javasoljuk a 180° hossztoldók 
használatát, a hőhatások  általi méretváltozás miatt.

 
 
 
 

• Általános ajánlások
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TSV ROMANIA - Apahida Warehouse
407042, Sesului street F.N. 
Apahida | Cluj | Romania
E-mail: info@tsvline.ro
Phone no.: (+40) 736 104 353

TSV ROMANIA - Central area Warehouse
400228, Corneliu Coposu street, no. 167
Cluj - Napoca | Cluj | Romania
E-mail: info@tsvline.ro
Phone no.: (+40) 723 300 257

TSV Romania - Bucharest Warehouse
DN7, Chitila, Bucharest - Targoviste | Bucharest | Romania
E-mail: contact@tsvline.ro
Phone no.: (+40) 726 297 169

www.tsvline.com

TSV HUNGARY
2142 Nagytarcsa, Alsó Ipari körút 1 | 
Budapest | Hungary
E-mail: office@tsvline.hu
            contact@tsvline.hu
Phone no.: (+36) 70 6351917
   (+36) 70 6352353

www.tsvline.hu

TSV ITALIA
24043 Bergamo, Fornovo San Giovanni 
via Cascina Bruciata 2 (BG)

Santa Sofia D`epiro (CS)
E-mail: info@pmpartner.it
Cellulare: +36 03631846528

www.tsvline.com


